
Réalisation d’un Schéma d’accueil – Plan Guide dans les Gorges 
du Loup élargi aux plateaux de Calern et Caussols

Points paysagers 
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Type de points noirs relevés  

• Clôture ancienne, portail inesthétique  détériorée avec possible végétation 

non entretenue

• Signalétique ancienne, sauvage ou pléthorique nécessitant une mise en 

cohérence 

• Entrée / sortie de tunnel non intégrée 

• Mur ou parapet manquant ou détérioré

• Dépôt privé peu esthétique, mal ou non masqué 

• Construction peu esthétique non masqué 

• Entrée de chemin avec barrière ou portail non esthétique 

Typologie des points relevés : 
• Point noir paysager
• Point potentiel de valorisation
• Aire de stationnement

A noter que les éléments de protection routiers en 

bordure de RD  font l’objet d’un relevé spécifique 
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N° Typologie Descriptif Orientation de solutions Photo

1 Point noir 
paysager

Signalétique ancienne, sauvage ou pléthorique • Réaliser une Charte de signalétique routière  de type 
projet OGS

• Diminuer et harmoniser le nombre de panneaux 
• Enlever la signalétique sauvage 

2 Point noir 
paysager

Clôture ancienne détériorée avec végétation non 
entretenue

Définir un cadre d’intervention (principes paysagers de 
traitement de points noirs)  dans le PLU
Avec une protection / site classé et au projet de route 
panoramique 
Demander le remplacement des clôtures détériorées et 
les barrières ou portails abimés

3 Point noir 
paysager

Clôture ancienne, portail inesthétique  détériorée 
avec végétation non entretenue

Définir un cadre d’intervention (principes paysagers de 
traitement de points noirs)  dans le PLU
Avec une protection / site classé et au projet de route 
panoramique 
Demander le remplacement des clôtures détériorées et 
les barrières ou portails abimés
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N° Typologie Descriptif Orientation de solutions Photo

4 Point noir paysager Mur ou parapet manquant ou 
détérioré

Identification du responsable (public ou privé ?) Mur à 
reconstruire à l’identique pour éviter un effondrement du reste 
du mur ou un glissement du talus. 
 

5 Point noir paysager Dépôt privé peu esthétique, mal ou 
non masqué 

Définir un cadre d’intervention (principes paysagers de 
traitement de points noirs)  dans le PLU
Avec une protection / site classé et au projet de route 
panoramique 
Demander le remplacement du front occultant pour un dispositif 
plus esthétique (de type brandes de bruyères pas exemple)

6 Aire de stationnement Aire de stationnement pouvant 
demander un traitement 

Dans le cadre d’un projet de route panoramique pour un Grand 
Site de France, mettre en défends et rendre naturel une grande 
partie des délaissés routiers utilisés en stationnement (sauf ceux 
ayant une utilité pour les riverains) 
• Terrassement en remblai sur l’accotement, modelé de terre 

d’en moyenne 30 cm de hauteur et de largeur adaptée au 
contexte, de façon souple (pas de linéarité),

• Au préalable, incorporation à cette terre de petits blocs 
calcaires (pierres hérissées), enfoncés dans des fondations 
(pas de béton), Ensemencement manuel par mélange de 
semences endémiques d’herbacées et d’arbustes nains.
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N° Typologie Descriptif Orientation de solutions Photo

7 Point noir paysager Clôture ancienne, portail inesthétique  détériorée 
avec possible végétation non entretenue

Définir un cadre d’intervention (principes 
paysagers de traitement de points noirs)  dans le 
PLU
Avec une protection / site classé et au projet de 
route panoramique 
Demander le remplacement ou la rénovation des 
clôtures détériorées 

8 Point noir paysager N° 521 - Clôture ancienne, portail inesthétique  
détériorée avec possible végétation non 
entretenue

Définir un cadre d’intervention (principes 
paysagers de traitement de points noirs)  dans le 
PLU
Avec une protection / site classé et au projet de 
route panoramique 
Demander le remplacement  ou la rénovation des 
clôtures détériorées et les barrières ou portails 
abimés

9 Point noir paysager Mur ou parapet manquant ou détérioré Reconstruction du parapet avec mise en œuvre à 
l’identique 
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N° Typologie Descriptif Orientation de solutions Photo

10 Point noir paysager Dépôt privé peu esthétique, mal ou 
non masqué 

Dépôt à enlever ou à masquer  

11 Aire de stationnement Aire de stationnement pouvant 
demander un traitement 

Dans le cadre d’un projet de route panoramique pour un 
Grand Site de France, mettre en défends et rendre naturel une 
grande partie des délaissés routiers utilisés en stationnement 
(sauf ceux ayant une utilité pour les riverains ) 
• Terrassement en remblai sur l’accotement, modelé de terre 

d’en moyenne 30 cm de hauteur et de largeur adaptée au 
contexte, de façon souple (pas de linéarité),

• Au préalable, incorporation à cette terre de petits blocs 
calcaires (pierres hérissées), enfoncés dans des fondations 
(pas de béton), Ensemencement manuel par mélange de 
semences endémiques d’herbacées et d’arbustes nains.

12 Aire de stationnement 
Signalétique ancienne, 
sauvage ou pléthorique 
nécessitant une mise en 
cohérence 

Aire de stationnement  sur délaissé 
étroit sur environ 100 m pouvant 
demander un traitement 
Présence de vieux éléments de 
signalétique 

Dans le cadre d’un projet de route panoramique pour un 
Grand Site de France, mettre en défends et rendre naturel une 
grande partie des délaissés routiers utilisés en stationnement 
(sauf ceux ayant une utilité pour les riverains) 
• Terrassement en remblai sur l’accotement, modelé de terre 

d’en moyenne 30 cm de hauteur et de largeur adaptée au 
contexte, de façon souple (pas de linéarité),

• Au préalable, incorporation à cette terre de petits blocs 
calcaires (pierres hérissées), enfoncés dans des fondations 
(pas de béton), Ensemencement manuel par mélange de 
semences endémiques d’herbacées et d’arbustes nains.
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N° Typologie Descriptif Orientation de solutions Photo

13 Point noir paysager Entrée de chemin avec 
barrière ou portail non 
esthétique 

Définir un cadre d’intervention (principes paysagers de traitement de 
points noirs)  dans le PLU
Avec une protection / site classé et au projet de route panoramique 
Demander le remplacement  ou la rénovation des barrières ou portails 
abimés

14 Aire de stationnement Aire de stationnement  sur 
délaissé étroit sur environ 100 
m pouvant demander un 
traitement 
Présence de vieux éléments 
de signalétique 

Dans le cadre d’un projet de route panoramique pour un Grand Site de 
France, mettre en défends et rendre naturel une grande partie des 
délaissés routiers utilisés en stationnement (sauf ceux ayant une utilité 
pour les riverains) 
• Terrassement en remblai sur l’accotement, modelé de terre d’en 

moyenne 30 cm de hauteur et de largeur adaptée au contexte, de 
façon souple (pas de linéarité),

• Au préalable, incorporation à cette terre de petits blocs calcaires 
(pierres hérissées), enfoncés dans des fondations (pas de béton), 
Ensemencement manuel par mélange de semences endémiques 
d’herbacées et d’arbustes nains.

15 Aire de stationnement 
Point potentiel de 
valorisation 

Aire de stationnement 
potentiellement importante 
pouvant demander un 
traitement 

Dans le cadre d’un projet de route panoramique pour un Grand Site de 
France, cette partie peut soit avoir une utilité de valorisation (point 
panoramique, explication des gorges ) soit être mise en défends avec 
un muret (continuité ) ou rendue naturelle avec 
• Terrassement en remblai sur l’accotement, modelé de terre d’en 

moyenne 30 cm de hauteur et de largeur adaptée au contexte, de 
façon souple (pas de linéarité),

• Au préalable, incorporation à cette terre de petits blocs calcaires 
(pierres hérissées), enfoncés dans des fondations (pas de béton), 
Ensemencement manuel par mélange de semences endémiques 
d’herbacées et d’arbustes nains.
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N° Typologie Descriptif Orientation de solutions Photo

16 Point potentiel de 
valorisation 

Zone possible d’ouverture 
paysagère pour la descente vue 
sur la vallée du Loup -  

Possible zone de mise en valeur du paysage vers Pont-du-Loup  et 
la basse vallée du Loup  par ouverture paysagère d’une fenêtre 
visuelle, par coupes d’arbres non nobles et par élagage des 
branches basses à hauteur du regard de l’automobiliste, c’est-à-
dire entre 1,30 m et 1,60 m, sur un linéaire d’environ 25 m.

17 Aire de stationnement Aire de stationnement pouvant 
demander un traitement 

Evolution de la zone pour garder l’entrée libre et éviter tout 
stationnement du stationnement, renforcement de signalétique 
horizontale et verticale  

18 Aire de stationnement Aire de stationnement pouvant 
demander un traitement 

Dans le cadre d’un projet de route panoramique pour un Grand 
Site de France, mettre en défends et rendre naturel une grande 
partie des délaissés routiers utilisés en stationnement (sauf ceux 
ayant une utilité pour les riverains) 
• Terrassement en remblai sur l’accotement, modelé de terre 

d’en moyenne 30 cm de hauteur et de largeur adaptée au 
contexte, de façon souple (pas de linéarité),

• Au préalable, incorporation à cette terre de petits blocs 
calcaires (pierres hérissées), enfoncés dans des fondations (pas 
de béton), Ensemencement manuel par mélange de semences 
endémiques d’herbacées et d’arbustes nains.
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N° Typologie Descriptif Orientation de solutions Photo

19 Point noir paysager Signalétique ancienne, 
sauvage ou pléthorique 
nécessitant une mise en 
cohérence 
Ici Auberge de Courmes. 

Dépose de la préenseigne et mise en place d’une signalétique + attractive et 
intégrée 

20 Aire de stationnement Aire de stationnement 
pouvant demander un 
traitement 

Dans le cadre d’un projet de route panoramique pour un Grand Site de 
France, mettre en défends ce secteur par continuité du muret en pierres 

21 Point potentiel de 
valorisation

Zone d’intérêt pouvant 
impliquer une démarche de 
valorisation par ouverture 
paysagère 

Possible zone de mise en valeur du paysage à la montée vers la rive droite  
par ouverture paysagère d’une fenêtre visuelle, par coupes d’arbres non 
nobles et par élagage des branches basses à hauteur du regard de 
l’automobiliste, c’est-à-dire entre 1,30 m et 1,60 m, sur un linéaire d’environ 
25 m.
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N° Typologie Descriptif Orientation de solutions Photo

22 Point noir paysager Entrée / sortie de tunnel non intégrée Couverture de la tête de tunnel par calepinage en 
pierres naturelles (calcaire gris) maçonnées.

23 Point noir paysager
Aire de stationnement 

Entrée / sortie de tunnel non intégrée 
Aire de stationnement pouvant demander un 
traitement 

Couverture de la tête de tunnel par calepinage en 
pierres naturelles (calcaire gris) maçonnées.
Traitement du talus et des sols par 
ensemencements hydrauliques herbacés pour une 
meilleure intégration visuelle

24 Aire de stationnement Aire de stationnement pouvant demander un 
traitement 

Dans le cas de mise en place de navettes à partir 
de Pralong, mettre en défends le stationnement 
par poursuite du muret à l’identique  
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N° Typologie Descriptif Orientation de solutions Photo

25 Aire de stationnement Aire de stationnement pouvant demander un 
traitement 

Dans le cas de mise en place de navettes à partir 
de Pralong, mettre en défends le stationnement 
par la pose de blocs.   

26 Point noir paysager
Point potentiel de 
valorisation

Signalétique ancienne, sauvage ou pléthorique 
nécessitant une mise en cohérence 
Ici Cascade de Courmes 
Zone d’intérêt pouvant impliquer une démarche 
de valorisation 

Dépose du panneau  devenu illisible et  
remplacement 
En cas de route paysagère dans le cadre de l’OGS, 
réaliser un changement de sol de type plateau 
traversant pour ralentissement de 25 à 30 m de 
longueur : découper et scarifier l’enrobé en place 
et sa sous-couche, jusqu'à la couche de structure 
(sur 10 à 12 cm). Puis réaliser un béton imprimé : 
béton coulé sur place avec application d’une 
matrice pour l’impression. Procédé uniforme, 
solide mécaniquement (uniquement joins de 
dilatation) et durable dans les conditions locales.

27 Aire de stationnement Aire de stationnement pouvant demander un 
traitement 

Renforcement de la signalétique d’interdiction 
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N° Typologie Descriptif Orientation de solutions Photo

28 Aire de stationnement 
Point potentiel de 
valorisation

Ici Saut du Loup 
Aire de stationnement pouvant 
demander un traitement 
Zone d’intérêt pouvant impliquer 
une démarche de valorisation 

Dans le cadre d’un projet d’OGS,  prévoir l’acquisition et 
requalification de la zone. 

29 Point noir paysager Dépôt privé peu esthétique, mal ou 
non masqué 

Définir un cadre d’intervention (principes paysagers de 
traitement de points noirs)  dans le PLU
Avec une protection / site classé et au projet de route 
panoramique 
Demander le remplacement des clôtures détériorées et les 
barrières ou portails abimés ainsi que le masquage des dépôts de 
matériaux 

30 Point noir paysager Entrée de chemin avec barrière ou 
portail non esthétique 

Définir un cadre d’intervention (principes paysagers de 
traitement de points noirs)  dans le PLU
Avec une protection / site classé et au projet de route 
panoramique 
Demander le remplacement  ou la rénovation des barrières ou 
portails abimés
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N° Typologie Descriptif Orientation de solutions Photo

31 Aire de stationnement Aire de stationnement pouvant 
demander un traitement des 
deux côtés de la route. 
En montée en droite environ 50 
ml 
En montée à gauche environ 12 
ml

Eventuellement l’aire à droite 
en  montée peut être 
conservée et aménagée en 
zone de stationnement 

Dans le cadre d’un projet de route panoramique pour un Grand Site de 
France, mettre en défends et rendre naturel une grande partie des 
délaissés routiers utilisés en stationnement (sauf ceux ayant une utilité 
pour les riverains) 
• Terrassement en remblai sur l’accotement, modelé de terre d’en 

moyenne 30 cm de hauteur et de largeur adaptée au contexte, de 
façon souple (pas de linéarité),

• Au préalable, incorporation à cette terre de petits blocs calcaires 
(pierres hérissées), enfoncés dans des fondations (pas de béton), 
Ensemencement manuel par mélange de semences endémiques 
d’herbacées et d’arbustes nains.

32 Point noir paysager Construction peu esthétique 
non masqué 
Clôture ancienne, portail 
inesthétique  détériorée avec 
possible végétation non 
entretenue

Définir un cadre d’intervention (principes paysagers de traitement de 
points noirs)  dans le PLU
Avec une protection / site classé et au projet de route panoramique
Demander le remplacement ou la rénovation des barrières ou portails 
abimés 
Remplacement de la clôture pour un dispositif plus esthétique (de type 
brandes de bruyères pas ex)

33 Aire de stationnement Aire de stationnement 
importante  pouvant demander 
un traitement soit une mise en 
défends ou une valorisation 

Dans le cadre d’un projet de route panoramique pour un Grand Site de 
France, soit mettre en défends ce secteur avec muret et  portail soit 
réalisation d’une aire de stationnement et de pause (accès à l’eau 
possible dans cette zone). 
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N° Typologie Descriptif Orientation de solutions Photo

34 Aire de stationnement Aire de stationnement pouvant 
demander un traitement

Dans le cadre d’un projet de route panoramique pour un Grand 
Site de France, mettre en défends et rendre naturel une grande 
partie des délaissés routiers utilisés en stationnement (sauf ceux 
ayant une utilité pour les riverains) 
• Terrassement en remblai sur l’accotement, modelé de terre 

d’en moyenne 30 cm de hauteur et de largeur adaptée au 
contexte, de façon souple (pas de linéarité),

• Au préalable, incorporation à cette terre de petits blocs 
calcaires (pierres hérissées), enfoncés dans des fondations (pas 
de béton), Ensemencement manuel par mélange de semences 
endémiques d’herbacées et d’arbustes nains.

35 Aire de stationnement Aire de stationnement pouvant 
demander un traitement 

Traitement identique 

36 Aire de stationnement Aire de stationnement pouvant 
demander un traitement 

Traitement identique 
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N° Typologie Descriptif Orientation de solutions Photo

37 Aire de stationnement Aire de stationnement pouvant demander un 
traitement 

Traitement identique 

38 Point potentiel de 
valorisation
 

Zone d’intérêt pouvant impliquer une démarche 
de valorisation par ouverture paysagère 

Possible zone de mise en valeur du paysage à la 
montée vers la rive droite  par ouverture 
paysagère d’une fenêtre visuelle, par coupes 
d’arbres non nobles et par élagage des branches 
basses à hauteur du regard de l’automobiliste, 
c’est-à-dire entre 1,30 m et 1,60 m, sur un linéaire 
d’environ 40 m.

39 Aire de stationnement
Point potentiel de 
valorisation
 

Chemin privé > exploitation du canal 
Aire de stationnement pouvant demander un 
traitement 
Zone d’intérêt pouvant impliquer une démarche 
de valorisation 

Possible point d’arrêt et de pose sur la RD à 
aménager 



Schéma d’accueil des Gorges du Loup 18

N° Typologie Descriptif Orientation de solutions Photo

40 Aire de stationnement 
Point potentiel de 
valorisation

Aire de stationnement pouvant demander un 
traitement 
Zone d’intérêt pouvant impliquer une démarche 
de valorisation 

Zone possible d’arrêt avec information sur les 
gorges du Loup dans le cadre d’une route 
panoramique  avec élagage de la végétation 
Sol à reprendre – stationnement à organiser et 
panneautage d’accueil 

41 Aire de stationnement 
Point potentiel de 
valorisation

ZONE DE LA SOURCE PARFUMEE 
Aire de stationnement pouvant demander un 
traitement 
Zone d’intérêt pouvant impliquer une démarche 
de valorisation 

Stationnement à améliorer / zone panoramique de 
la source parfumée  
Sol à reprendre – stationnement à organiser et 
panneautage d’accueil à faire  

42 Point potentiel de 
valorisation

Zone d’intérêt pouvant impliquer une démarche 
de valorisation 

Possible zone de mise en valeur du paysage vers 
Courmes et la vallée par ouverture paysagère sur 
environs, par ouverture paysagère d’une fenêtre 
visuelle, par coupes de certains éléments et 
élagage des branches basses à hauteur du regard 
du passager, c’est-à-dire entre 1,30 m et 1,60 m, 
sur un linéaire d’environ 15 m
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N° Typologie Descriptif Orientation de solutions Photo

43 Aire de stationnement 
Point potentiel de 
valorisation

Ancienne carrière 
Aire de stationnement pouvant demander un 
traitement 
Zone d’intérêt pouvant impliquer une démarche 
de valorisation 

Potentielle zone d’accueil avec amélioration du 
stationnement 
Panneautage 
Zone point de vue de l’autre côté de la RD 

44 Point noir paysager Aire de stationnement sur un linéaire important  
peu esthétique / paysage. 

Mise en place d’un masquage végétal bas sur 
environ 400 m 

45 Aire de stationnement 
Zone potentielle de 
valorisation 

Aire de stationnement pouvant demander un 
traitement 

Zone d’arrêt et information éventuellement à 
requalifier en stationnement (sols)  avec points 
possibles d’information sur le territoire 
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Dispositifs routiers de bord de route
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